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Basic Line

信号共架柱（段付テーパー） 車道照明柱（テーパーポール） 車道照明柱（テーパーポール）

Basic Line

歩車道照明柱（テーパーポール） 歩行者照明柱（ストレートポール）

表面仕上
御影

歩行者照明柱（ストレートポール）歩行者照明柱（テーパーポール） 低位置灯 ボラード

九段下
Kudan-shita

車道灯具

110W～220W

末口径　165φ

適合寸法　60.5φ 適合寸法　60.5φ

元口径　344φ

開口部

アルミ鋳物蓋

基壇部

ショットブラスト+リブ形状

基壇部

ショットブラスト+リブ形状

基壇部

ショットブラスト+リブ形状

元口径　265φ

開口部

アルミ鋳物蓋

ジョイント部

上柱φ220

下柱φ290

元口径　265φ

開口部

アルミ鋳物蓋

車道灯具

110W～220W

末口径　165φ

末口径　165φ

元口径　265φ

開口部

アルミ鋳物蓋

歩道灯具

～250W

低位置灯具

13W

元口径　200φ

末口径　160φ
開口部

アルミ鋳物蓋

開口部

アルミ鋳物蓋

末口径　165φ2灯用アーム

　

歩道灯具

100W

歩道灯具

100W×2

歩道灯具

～250W×2

215φ

215φ 215φ
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